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A Empresa

A Ibram - Industria Brasileira de
Maquinas, fundada em 1976, tem
orientado seus esforgcos para o
futuro, buscando a qualidade dos
produtos e a eficiéncia dos
processos. Com o langamento da
linha de motores de carcaca de
aluminio e classe de isolamento
F, obteve menor peso por unidade
€ maior seguranca de uso, sem
qualquer énus para o cliente.

Nos ultimos anos, a Ibram tem
tido um significativo crescimento,
resultado de um desenvolvimento
continuo de novas tecnologias,
materiais e produtos, associados
ao investimento expressivo em
Recursos Humanos. A filosofia de
trabalho, que tem norteado os
caminhos da Ibram, continua
sélida e por isso garante uma
posicdo de vanguarda em seu
setor. Os investimentos em
automacao da produgao e
controle da qualidade, com os
laboratérios de vazdo e motores

elétricos, resultaram, entre outras
coisas, na obtencéo da
certificacdo de nossos produtos
para a CE.

Teste de ventiladores
Fan testing

A Ibram é a primeira industria brasileira
certificada com 1SO 9001 e ISO 14001 na
fabricagcao de ventiladores siroco e
compressores radiais.

The Company

IBRAM - Industria Brasileira de
Maquinas Ltda. was founded in
1976, and have been looking
toward the future since its
creation, seeking product quality
and process efficiency. Since the
line of class F insulation electric
motors with aluminum case
have been launched in the
market, less weight and better
safety was achieved without any
additional cost to the
consumers.

In the latest years, the company
has been growing significantly
due to development of new
technologies, materials and
products, with an expressive
investment in human resources.
The working philosophy used
during the years remains solid
and updated, ensuring an
advanced position in the sector.
The investments in automation
and quality control, flow and
pressure test laboratory and
electric motors test facility,
allowed the company to enter
the Common European Market.

Teste de compressores
Compressor testing

Ibram is the first Brazilian industry with
certification com 1ISO 9001 and ISO 14001
in the production of siroco fans and

radial compressors.

La Empresa

La Ibram - Industria Brasileira de
Maquinas, fundada en 1976, tiene
orientado sus esfuerzos para el
futuro, buscando la calidad de los
productos e la eficiencia en los
procesos. Con el lanzamiento de
la linea de motores en carcaza de
aluminio y clase de aislamiento F,
obteniendo menor peso por
unidad y mayor sequridad en el
uso, sin cualquier estorbo para el
cliente.

En los dltimos afios, la Ibram
tuviera un incremento expresivo,
resultado del desarrollo continuo
de nuevas tecnologias, materiales
y productos, asociados a la
expresiva inversion en Recursos
Humanos. La filosofia de trabajo,
que tiene direccionado los
caminos de Ibram, se mantiene
sdlida y por eso garante una
posicion de vanguardia en su
sector. La inversion en la
automatizacion de la produccion y
controle de la calidad, con los
laboratorios de flujo, presion y
para testes de motores eléctricos
resultaran, entre otras cosas, con
la obtencion de la certificacion de
nuestros productos por el
Mercado Comun Europeo.

Teste de motores
Electric motors testing

La Ibram es la primera industria brasilena
certificada com la ISO 9001 e la ISO 14001
en fabricacion de ventiladores del tipo siroco
y compresores radiales.
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Os produtos inseridos neste catalogo poderao sofrer alteragdes técnicas sem aviso prévio.
The products presented in this catalog may suffer changes without noticid. * Todo trabalho de produtos fora da frequéncia, tens&o e outros dados de alimentagéo
Los productos inseridos en este catdlogo pueden tener alteracion técnicas sin previa notificdcion. diferentes do especificado em placa, favor consultar a lbram.
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COMPRESSOR RADIAL - CR

RADIAL COMPRESSOR - COMPRESOR RADIAL

Gases corrosivos e inflamaveis nao poderéo circular dentro do compressor
Inflamable and corrosive gases will not allowed inside the compressors
Gases corrosivos e inflamables no pueden circular por el compresor

OA F

Simples estagio

v Carcaga em aluminio

v Motor trifasico, 4 tensoes, IP-55

v/ Isolamento classe F

v Acessorios: filtro e supressor de ruido

v Sob consulta: motor monofasico; motor
a prova de explosao e outras tensdes
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Single stage

v Aluminum frame
v Electric tri-phase 4 voltage motors, IP-55 D

v Class F insulation E

v Accessories: air filter and noise supressor

v Under request: mono-phase electric motors, explosion proof, and other voltages

| —

Simple estagio

v Carcasa de aluminio

v Motor trifasico, 4 tensiones, IP-55

v Aislamiento clase F

v Accesorios: filtro y supresor de ruido

v Sob consulta: motor monofadsico; motor a prueba de explosion y otras tensiones

DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)

MODELO A B C D E F G OH | JO K L
CR-2 190 215 80 170 190 220 15 9 70 1" 75 13
CR-3 256 259 87 201 226 226 46 10 83 1"1/4 41 11
CR-4 300 302 102 232 257 241 51 11 82 1"1/2 47 15
CR-5 340 345 117 260 290 338 56 12 115 2" 46 12
CR-6 404 399 122 290 320 390 54 15 135 2" 48 17
CR-8 482 491 180 350 400 461 80 15 165 2" 68 30

CR-8T 480 555 193 383 423 503 138 17 340 2" 115 16
CR-9 482 491 180 350 400 461 80 15 165 2" 68 30

* Rosca BSP 11 FPP - Tap BSP 11 FPP

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

60Hz 50Hz I
MODELO | VAZAO MAX. | PRESSAO MAX. | VACUO MAX. VAZAO MAX. | PRESSAO MAX. | VACUO MAX.
MODEL | MAX. FLOWRATE | MAX. PRESSURE | MAX. VACUUM | dB* | **CV | MAX. FLOWRATE | MAX. PRESSURE | MAX.VACUUO | dB* |**CV| kg
(m3/min) mm H,O mm H,O (m3/min) mm H,O mm H,O

CR-2 0,8 750 560 60 | 1/6 0,7 650 500 57 |1/6| 7,0
CR-3 1,3 1400 1300 72 | 1/2 1,3 970 675 68 [1/2| 9,5
CR-4 1,8 1600 1400 78 | 3/4 1,5 1030 800 70 [ 1/2 (14,5
CR-5 3,2 2500 2100 84 | 2 2,0 1270 890 80| 1 |255
CR-6 4,2 2700 2100 84 | 4 3,0 1360 890 80 | 2 39,5
CR-8 8,0 4000 3000 84 | 7,5 4,2 4000 2360 80 | 5 |63,5
CR-8T 3,5 6000 4400 80 | 7,5 2,8 5000 4100 78 | 5 |162,0
CR-9 8,2 4100 3600 84 | 7,5 53 3000 2400 80| 5 |80,0

*Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga *Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge *Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW




® vacuum

® pressure

Flowrate

Static pressure

Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, vélidos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/mr, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vdlidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz

Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, vélidos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/mr, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz




, . COMPRESSOR RADIAL DUPLO - CR

= DUAL RADIAL COMPRESSOR - COMPRESOR RADIAL DOBLE

Gases corrosivos e inflamaveis ndo poderao circular dentro do compressor
Inflamable and corrosive gases will not allowed inside the compressors
Gases corrosivos e inflamables no pueden circular por el compresor
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Duplo estagio i % =
v Carcaca em aluminio (] ouTt
v Motor trifasico, 4 tensoes, IP-55 - - ] =
v/ Isolamento classe F ws sl || =3
o] . ’ o Ll
v Acessorios: filtro e supressor de ruido = ——
v Sob consulta: motor a prova de ‘ M | EE _
exploséo e outras tensdes | G | D
H \ | J |
*Obs.: Para modelo CR-15 a dimensao sera de 808mm
Dual stage Doble estagio Remarks: For model CR-15, the dimension will be 808mm
. ini Obs.: Para modelo CR-15, la dimensién es: 808mm
v Aluminum frame v Carcasa de aluminio g
v Electric tri-phase 4 voltage motors, IP-55 v Motor trifasico, 4 tensiones, IP-55
v Class F insulation v Aislamiento clase F
v Accessories: air filter and noise supressor v Accesorios: filtro y supresor de ruido
v Under request: explosion proof, and v Sob consulta: motor a prueba de explosion y otras
other voltages tensiones

DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)

MODELO OA B © D E F G OH | J K L
CR-10 483 770 723 195 2" 317,5 285 360 292 356 32 574
CR-15 483 808 723 195 2" 317,5 285 360 292 356 32 574
CR-20 640 1085 746 344 3” 358 285 360 304 356 32 600

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS
\ 60 Hz 50 Hz I
MODELO | VAZAO MAX. [PRESSAO MAX.|VACUO MAX. VAZAO MAX. |PRESSAO MAX.| VACUO MAX.
MODEL MAX. FLOWRATE | MAX. PRESSURE | MAX. VACUUM |dB* [**CV |MAX. FLOWRATE| MAX. PRESSURE | MAX.VACUUM | dB* [**CV kg
(m*/min) mm H,0 mm H,0 (m3/min) mm H,0 mm H,0
CR-10 7,6 6800 5500 84 |10 3,8 6200 4500 80 |7,5| 109
CR-15 7,8 8000 8000 85 [15 - - - - - | 116
CR-20 11 7000 6300 95 |20 9 4850 3500 92 | 10 | 150

* Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga ¢ Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge e Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del ar en el ventilador en plena carga - **1 CV=0,736 kW

CURVAS DE DESEMPENHQO FERFORMANCE CURVES CURVAS DE DESEMPENO
m?:g/i; * VACUO 50/60 HZ * pressao

12
CR-20 \ \
10 50Hz = — = -
CR20
/ ICR-15~_ -
8 7 S —
ZCR-10 « 60 Hz
-~ 6 %
o K N
{ev] ’ N
g : i
> R N
) _CR10.
v o o o N N o MmHO o N N 0 o o
SO A N R A S $>

Pressao estatica -

Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, validos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m:, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma I1SO 5801, vdlidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz
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Duplo estagio

v Carcaca em aluminio

v Motor trifasico, 4 tensoes, IP-55

v/ Isolamento classe F

v Acessorios: filtro e supressor de ruido

v Sob consulta: motor a prova de
explosao e outras tensdes

Dual stage

v Aluminum frame

v Electric tri-phase 4 voltage motors, IP-55
v Class F insulation

v Accessories: air filter and noise supressor
v Under request: explosion proof, and

COMPRESSOR RADIAL DUPLO -CR

DUAL RADIAL COMPRESSOR - COMPRESOR RADIAL DOBLE

Gases corrosivos e inflamaveis nao poderao circular dentro do compressor
Inflamable and corrosive gases will not allowed inside the compressors
Gases corrosivos e inflamables no pueden circular por el compresor
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DET. A

Doble estdgio

v Carcasa de aluminio

v Motor trifasico, 4 tensiones, IP-55

v Aislamiento clase F

v Accesorios: filtro y supresor de ruido

v Sob consulta: motor a prueba de explosion y otras

other voltages tensiones
CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS
60 Hz 50 Hz
MODELO | VAZAO MAX. |PRESSAO MAX.|VACUO MAX. VAZAO MAX. |PRESSAO MAX.| VACUO MAX.
MODEL MAX. FLOWRATE| MAX. PRESSURE | MAX. VACUUM |dB* | **CV |MAX. FLOWRATE| MAX. PRESSURE | MAX. VACUUM | dB* |**CV kg
(m®/min) mm H,0 mm H,0 (m/min) mm H,0 mm H,0
CR-08T 3,7 7800 6100 86| 7,5 2,8 6500 5000 83 | 75| 85

* Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga ¢ Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge e Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del ar en el ventilador en plena carga - **1 CV=0,736 kW

CURVAS DE DESEMPENHO

PERFORMANCE CURVES CURVAS DE DESEMPENO

m*/min
m’h

® Vacuo

50/60 HZ * pressao

360

50HZ == o= =
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60 HZ ——

240

CR-08 T
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Pressao estatica -
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Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, validos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/mr, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vdlidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz




Simples estagio

v Carcaga em aluminio

v Motor trifasico, 4 tensoes, IP-55

v/ Isolamento classe F

v Acessorios: filtro e supressor de ruido

v Sob consulta: motor monofasico; motor
a prova de exploséao e outras tensdes

COMPRESSOR RADIAL - CJ

RADIAL COMPRESSOR - COMPRESOR RADIAL

Gases corrosivos e inflamaveis ndo poderao circular dentro do compressor
Inflamable and corrosive gases will not allowed inside the compressors

Gases corrosivos e inflamables no pueden circular por el compresor

F
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M [ — @
Single stage : : & C
v Aluminum frame _i,L'_J OH @ - _
v Electric tri-phase 4 voltage motors, IP-55 M (4X) § D
v Class F insulation 2
v Accessories: air filter and noise supressor e
v Under request: mono-phase electric motors, explosion proof, and other voltages
Simple estagio
v Carcasa de aluminio
v Motor trifasico, 4 tensiones, IP-55
v Aislamiento clase F
v Accesorios: filtro y supresor de ruido
v Sob consulta: motor monofasico; motor a prueba de explosion y otras tensiones

DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)

MODELO QA B C D E F G OH | J K L M
CJ-2 305 308 113 210 238 300 60 11 82 1"1/4 51 18 256
CJ-3 343 345 122 235 310 310 54 15 135 27 48 17 308
CJ-4 403 402 122 235 310 373 54 15 135 2’ 48 17 315

CJ-7/7 513 530 180 350 384 460 99 15 165 2" 78 25 484
CJ-7/10 513 530 180 350 384 500 99 15 165 22 78 25 484
CJ-7/15 513 530 180 350 384 540 99 15 165 2" 78 25 484

CJ-15 583 586 161 363 411 555 130 16 310 4" 100 30 737

* Rosca BSP 11 FPP - Tap BSP 11 FPP
CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS
60 Hz 50 Hz
MODELO| VAZAO MAX. |PRESSAO MAX.|VACUO MAX. RUIDO VAZAO MAX. [PRESSAO MAX.VACUO MAX.|RUIDO
MODEL | MAX. FLOWRATE | MAX.PRESSURE | MAX.VACUUM | NOISE |**CV|MAX.FLOWRATE | MAX. PRESSURE | MAX.VACUUM | NOISE |**CV| kg
(m3/min) mm H,0 mm H,0 dB* (m3/min) mm H,0 mm H,0 dB*
CJ-2/1 3,1 1550 1300 78 1 = = = = = | 18
CJ-2/2 3,1 1800 1500 78 2 2,3 1100 100 71 1|19
CJ-3 4,2 2500 2300 80 2 3,2 1300 1180 74 1|23
CJ-4 5,2 3300 2800 80 4 4 2300 1400 74 2 | 31
CJ-7/7 13 1900 1400 84 |75 = = = = - | 83
CJ-7/10 13 3000 2700 85 |10 10 1500 1350 76 5 | 93
CJ-7/15 13 4500 2800 86 |15 10 2400 1480 77 |7,5|107
CJ-15 22 4100 3100 90 |15 17,6 2624 1984 83 |[7,5]102

*Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga *Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge *Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW




* Pressure

CJ-4

Flowrate

NI 77

cJan %\
CJ3

C\JQIZ CJ 15 CJ15

Static pressure

Valores nominais indicados conforme norma 1SO 5801, validos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m®, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz

* Pressure
CJ7/15
! 2
N ©
cJ7/10 c
cJ4
CJ2 \ CJ3 CJi5

Static pressure

Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, validos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m’, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz
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VENTILADOR SIROCO - VSI

SIROCCO FAN - VENTILADOR DEL TIPO SIROCO
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v Carcaga em aluminio 2
v/ Motor até VSI-130: monofasico ou trifasico, IP-54.

acima do VSI-130, trifasico 4 tensoes, IP-55
v/ Isolamento classe F
v Acessorios: filtro, bocal de saida e regulador de ar
v/ Sob consulta: motor monofasico, sem base, motor a prova de

exploséo acima do VSI - 130 e outras tensdes
v Aluminum frame v Carcasa de aluminio
v Mono-phase and tri-phase electric IP-54 motors until v Motor hasta VSI-130: monofdsico o trifasico, IP-54.

model VSI-130; above, tri-phase 4 voltage, IP-55 arriba del VVSI-130, trifdsico 4 tensiones, IP-55
v Class F insulation v Aislamiento clase F
v Acessories: air filter, outlet nozzle and air throttle device v Accesorios: boquilla de salida y regulador del aire
v Under request: mono-phase electric motors without foot, v Sob consulta: motor monofdsico sem base e motor a prova

and explosion proof motors above VSI-130 and other voltages de explosao acima do VSI-130 y otras tensiones

DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)

MOD. A B C D E F G OH J K L N 0 P Q OR S T
VSI-80 | 86 70 86 70 56 51 6 92 | 198 | 135 | 10 144 | 155 | 72 42 © 76 =

M
5
VSI-90 | 91 78 86 73 56 60 M5 | 102 | 222 | 168 15 8 166 | 156 | 128 | 99 10 | 110 | 70
8
8

VSI-100| 112 | 91 122 | 104 | 80 68 7 128 | 288 | 218 | 35 225 | 239 | 100 | 60 10 93 =
VSI-130 | 112 | 91 122 | 104 | 80 68 7 128 | 286 | 218 | 24 225 | 239 | 100 | 60 10 93 -
VSI-150 | 150 | 127 | 150 | 127 | 104 | 104 8 153 | 359 | 275 | 31 14 | 276 | 298 | 138 | 80 10 | 141 -
VSI-160 | 150 | 127 | 150 | 127 | 104 | 104 8 153 | 359 | 275 | 31 14 280 | 298 | 138 | 80 10 | 141 =
VSI-170 | 157 | 127 | 157 | 127 | 105 | 105 | M8 | 203 | 390 | 327 | 38 8 312 | 405 | 192 | 140 10 | 178 | 117
VSI-190 | 215 | 185 | 175 | 150 | 105 | 143 | M10 | 203 | 426 | 363 | 38 16 | 349 | 419 | 192 | 140 10 | 178 | 117
VSI-195 | 220 | 190 | 177 | 150 | 108 | 148 © = 360 | 380 = 16 | 415 | 416 | 192 | 140 10 | 178 | 117
VSI-200 | 215 | 175 | 215 | 175 | 143 | 143 | M10 | 203 | 434 | 363 | 38 16 | 349 | 419 | 192 | 140 10 | 178 | 117
VSI-210 | 215 | 175 | 215 | 175 | 143 | 143 | M10 | 203 | 477 | 363 | 38 16 | 349 | 419 | 192 | 140 10 | 178 | 117
VSI-350 | 245 | 210 | 235 | 200 | 165 | 165 10 | 241 | 537 | 390 | 45 20 | 394 | 505 | 200 | 140 € 390 | 290
VSI-360 | 245 | 210 | 235 | 200 | 165 | 165 10 | 241 | 567 | 390 | 45 20 | 394 | 505 | 200 | 140 © 390 | 290

POSICOES DE MONTAGEM MOUNTING POSITIONS POSICION DE ENSAMBLAJE

Horario - Clockwise Anti-horario - Counter clockwise
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* Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga ¢ Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge e Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del ar en el ventilador en plena carga - **1 CV=0,736 kW

VS8 VS1-90 | \VSI-100 SI-130 VSI-150 SI-160
owrate
Dro
S T T
I
VSI-
VS|-90 \V$8I-100 VSI-130\ VSI-150 VSI-160

Static pressure

Static pressure

* Pressure

~

VSI-170

Flowrate

* Pressure

o
VSI-360

Flowrate

Valores nominais indicados conforme norma I1SO 5801, vélidos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m’, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz




VENTILADOR SIROCO COMPACTO - VSC

COMPACT SIROCO FAN - VENTILADOR DEL TIPO SIROCO COMPACTO

H

N
B

v Carcaca em aluminio z
v Motor monofasico ou trifasico o [] & @
v Isolagéo classe F ‘ ‘
v Acessorios: bocal de saida e regulador de ar 1
v Sob consulta: motor 6 pélos; motor pdlo Lwo

sombreado e outras tensdes 2G (4%) 4
v Aluminum frame
v Electric tri-phase or mono-phase motor, IP-21
v Class F insulation =M . o
v Accessories: outlet nozzle and air throttle device J c
v Under request: 6 poles and shadowed pole electric motors, and other voltages
v Carcasa de aluminio
v/ Motor monofasico o trifdsico
v Aislamiento clase F
v Accesorios: boquilla de salida y regulador del aire
v Sob consulta: motor 6 polos; motor polo sombreado y otras tensiones

DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)

MODELO A B C D E F aG H | J L M N (0]
VSC-10 56 73 86 94 78 60 6 143 | 1/2’BSP | 170 89 7 184 59
VSC-15 65 88 107 100 80 60 7 160 | 1/2”’BSP | 210 113 7 210 71
VSC-20 88 104 | 128 | 112 91 68 7 175 | 1/2"BSP | 228 115 7 239 90
VSC-30 104 | 127 | 150 | 150 | 127 | 104 9 211 | 1/2”"BSP | 276 136 14 300 98
VSC-35 105 155 155 | 236 | 212 | 185 9 211 | 1/2’BSP | 358 136 12 352 117
VSC-40 106 150 174 | 214 185 143 10 225 | 1/2’BSP | 345 166 12 405 135
VSC-45 106 150 174 | 214 185 143 10 225 | 1/2"BSP | 345 166 12 405 135
VSC-50 143 175 | 215 | 214 175 143 10 527 | 1/2’BSP | 350 165 14 405 135

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

I 60 Hz 50 Hz I

MODELO VAZAO MAX. PRESSAO MAX. TENSAO VAZAO MAX. PRESSAO MAX. TENSAO

MODEL  MAX. FLOWRATE MAX. PRESSURE  dB* VOLIAGE **CV [MAX. FLOWRATE MAX. PRESSURE dB*  VOLIAGE **CV kg

(m3/min) mm H,0 (V) (m3/min) mm H,0 (V)

VSC-10 2,6 28 74 110/220 | 1/10 2 20 62 | 115/230 |1/10| 2,8
2 pdlos 2,2 23 74 220/380 | 1/10 2 19 62 | 230/400 |1/10| 2,8
VSC-10 1,3 7 68 110/220 | 1/35 1 5) 56 | 115/230 |1/35]| 2,8
4 pdlos 1,3 7 68 | 220/380 | 1/15 1 5 56 | 230/400 [1/20| 2,8
VSC-15 7,2 70 71 220/380 1/6 5,6 48 61 115/230 | 1/6 | 3,6
2 pdlos 7,2 70 71 110/220 1/6 5,9 48 61 115/230 | 1/6 | 3,6
VSC-20 11 62 87 110/220 1/3 9 43 77 | 115/230 | 1/4 | 4,6
2 pdlos 11,2 64 87 220/380 1/3 9,2 43 77 | 230/400 | 1/4 | 4,6
VSC-20 585 5,5 72 110/220 | 1/20 4,6 10 60 | 115/230 |(1/35| 4,6
4 polos 5,6 15,5 72 | 220/380 | 1/20 4,5 10 60 | 230/400 [1/35]| 4,6
VSC-30 17 63 87 110/220 1/2 14 45,5 75| 115/230 |1/3 | 7.4
2 pdlos 17 63 87 220/380 1/2 14 45,5 75| 230/400 |1/3 |74
VSC-30 8,6 16,2 72 110/220 1/8 7 11,2 60 | 115/230 |1/15| 7,4
4 pdlos 8,6 16,2 72 220/380 1/8 7 11,2 60 | 230/400 |1/15| 7.4
VSC-35 8,8 36 72 110/220 1/6 7 23 60 | 115/230 |1/15] 8,1
4 polos 8,9 36 72 220/380 1/6 7 23 60 | 230/400 |1/15| 8,1
ySCa0 | a0 % 80 | 220/380/440| 1 24 61 80 |220/380/440| 15 | 14

polos

vSCas | g 115 80 | 220/380/440| 1 24 92 80 [220/380/440| 15 | 14
2 polos 2
VSC-50 35 120 84 | 220/380/440| 2 28 96 - |220/380/440| - =

*Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga *Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge *Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW




VSC-50
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VBC-15
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B vsc-sodp \ VSC-20 VSC-30

\VSC-10 4 SC-20 4p

Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, vélidos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m°, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, validos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz

® pressure
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IVSC-30 4p
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VSC-2

Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, vélidos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m’, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, validos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz




v Aluminum frame

v Electric tri-phase 4 voltage motors, IP-55, except for

VCI-200 (IP-54)
v Class F insulation

v Acessories: outlet nozzle and noise supressor

VENTILADOR CENTRIFUGO - VCI

CENTRIFUGAL FAN - VENTILADOR CENTRIFUGO

v Carcaga em aluminio
v Motor trifasico 4 tensoes, IP-55; exceto VCI-200 (IP-54)
v Isolamento classe F
v/ Acessorios: bocal de saida e supressor de ruido
v/ Sob consulta: motor monofasico; motor a prova de explosao e outras tensdes

v Under request: mono-phase electric motors,
explosion proof, and other voltages

?

atsll
i

VCI-280 M - VCI-350 M

i)
o
L

Ll op

v Carcasa de aluminio
v Motor trifasico 4 tensiones, IP-55; ademas de
VCI-200 (IP-54)
v Aislamiento clase F
v Accesorios: boquilla de salida y supresor de ruido

v Sob consulta: motor monofasico; motor a prueba de

explosion y otras tensiones

VCI 360 - VCI 370 - VCI 400

A
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DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)

MODELO A B C D OE F G H | J L M N O OGP Q ©OR ©S OT U X
VCI-200 293|340(193|120| 92 | 10 [160|120| 87 | 10 [260|160|317| 30 [102| 70 | 57 | 82 | M5 | 60 | 12
VCI-280 360 (415|234 |152|120| 12 (170|152 |115| 10 (343 |190(365| 30 | 87 | 93 | 66 [100| M8 | 72 | 14
VCI-350 455|491 (278 | 167|165 | 12 | 200|193 | 140| 15 |331|230|443| 45 (109| 93 | 80 (112| 10 | 85 | 17
VCI-360 447|483 | 287 | 198|165 | 12 [216|202 | 142| 12 | 424|304 |452| 94 [114|138| 98 |139|9,5| 85 | 21
VCI-365 447|483 | 287 | 198|165 | 12 [ 216|202 |142| 12 | 467|304 |452| 94 [153|138| 98 |139|9,5| 85 | 21
VCI-370 447|483 | 287 | 198|165 | 12 [ 216|202 |142| 12 | 467|304 |452 | 94 [153|138| 98 [139|9,5| 85 | 21
VCI-400 560| 660|350 | 198|250 | 12 {320 (202|142 | 12 | 500 | 304|560 | 94 | 142| 142|132 |200| 10 | 152| 21
VCI-280M 360 (415|234 | 152|120 | 12 (170|152 |115| 10 (461190427 | 30 | 87 | 93 | 66 [100 | M8 | 72 | 14
VCI-350M 455|520 (285 | 167|165 | 12 | 200|193 | 140| 15 |497 | 230|443 | 45 (109| 93 | 80 (112| 10 | 85 | 17
VCI-360M 447 | 483|287 [ 198|165 | 12 | 216|202 | 142| 12 | 534 | 304 [452| 94 (114|138 | 98 (139 |9,5| 85 | 21




CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

PRESSAO MAX.
MAX. PRESSURE
mm HO

VAZAO MAX.
MAX. FLOWRATE
(m3/min)

VCI-200 6 110 78 1/2
VCI-280 10 230 88 1
VCI-350 15,7 280 92 2
VCI-360 19,3 285 93 2
VCI-365 25 318 80 2
VCI-370 24 410 112 4
VCI-400 42 580 97 7,5
VCI-280M ¢ 295 94 1
VCI-350M 24 780 104 4
VCI-360M 26 735 102 4

*Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga *Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge *Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW

CURVAS DE DESEMPENHO

PERFORMANCE CURVES - CURVAS DE DESENPENO

* Pressure

Static pressure

Flowrate

* Pressure

Static pressure

VCI 200

\/CI 350
V

Flowrate

\_’/—-ﬁ
d | \
——
. VCI|350M
X VCI1|360M VCI 400
VCI 365 T VCI 370
—
S~

* Pressure

Static pressure

Flowrate

Valores nominais indicados conforme norma I1SO 5801, vélidos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m’, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, validos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz




VENTILADOR CENTRIFUGO VCR

CENTRIFUGAL FAN - VENTILADOR CENTRIFUGO

VCR-280 M - VCR-350 M VCR-360 - VCR-370
| |
: e
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VCR-100
A
G L
N
v Carcaga em aluminio /\ ; |
v Motor trifasico 4 tensées, IP-55; exceto VCR-200 (IP-54) §r@an 2\ R — &1
v/ lsolamento classe F ° A&&% = L[,
v Acessorios: bocal de saida e supressor de ruido ) — @)
v/ Sob consulta: motor monofasico; motor a prova de explosao e outras tensoes - N x oR
0{ o 7/@/ oJ
v Aluminum frame - W 5 *
v Electric tri-phase 4 voltage motors, IP-55, except for VCR200 (IP-54) Sredlillihe
v Class F insulation #ﬂ
v Acessories: outlet nozzle and noise supressor
v Under request: mono-phase electric motors, explosion proof, and

other voltages
v Carcasa de aluminio
v/ Motor trifasico 4 tensiones, IP-55; ademas de VCR-200 (IP-54)

v Aislamiento clase F
v Accesorios: boquilla de salida y supresor de ruido
v/ Sob consulta: motor monofasico; motor a prueba de explosion y otras tensiones

DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)

MODELO A B C D |[QE | F G H 1 | 3J L M N O|QOP| Q |[OR|@S|OT| U X
VCR-100 185(185| 78 |99 | 53 | - |110( 108 | 70 | 10 | 228 |128| 203 |66 | 79 | 53 | 40 | 53 | - - | 11
VCR-200 293 (340| 193 [120| 92 | 10|160| 120 | 87 | 10 | 260 {160 | 317 |30 (102 70 | 57 | 82 | M5 | 60 | 12
VCR-210 300 (344 | 194 (144 |100| 9 (150|120 |94 | 8 | 278 (175| 311 |30 |149|117| 61 [ 89 | 5 | 62 | 17
VCR-280 360 (415| 234 (152|120 |12 |170| 152 |115| 10 | 343 (190|365 | - | 87 | 93 | 66 [100| M8 | 72 | 14
VCR-350 455 (491 | 265 [167 |165| 12 |200| 193 (140 | 15 | 331 [230| 443 |45 [109| 93 | 80 [112| 10 | 85 | 17
VCR-360 447 1483 | 287 [198 |165| 12 |216| 202 (142 | 12 | 424 [304 | 452 |94 (114 |138| 98 [139| 9,5 | 85 | 21
VCR-370 447 1483 | 287 [198 |165| 12 |216| 202 (142 | 12 | 467 [304 | 452 | 94 (114 (138 | 98 [139| 9,5 | 85 | 21
VCR-280M |360 |415| 234 |152 |120| 12 |170| 152 [{115| 10 | 461 |190| 427 |30 | 87 | 93 | 66 |100| M8 | 72 | 14
VCR-350M [455 520 | 265 [167 |165| 12 [200| 193 [140| 15 | 497 (230 | 443 | 45 [109| 93 | 80 |112| 10 | 85 | 17
VCR-360M [447 |483| 287 (198 165 | 12 [216| 202 [142| 12 | 534 (304 | 452 | 94 (114 |138| 98 |139| 9,5 | 85 | 21




*Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga *Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge *Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW

Pre e * Pressure

Static pressure

VER-350
VCR 280 VCR 360
VCR 200~
VCR 100 CR 210
owrate Flowrate

* Pressure * Pressure

Static pressure
Static pressure

Flowrate Flowrate

Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, validos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m®, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz




VENTILADOR CENTRIFUGO - VTI

CENTRIFUGAL FAN - VENTILADOR CENTRIFUGO

<C
ol D
Q
N
o)
)
v Carcaga em aluminio - [5—
v Motor trifasico 4 tensodes, IP-55 VISTO POR "A"
v Isolamento classe F i I
v Acessorios: bocal de saida POSICAO 4 POSICAO 6
v Sob consulta: motor monofasico; motor a prova de explosao e outras tensoes
v Aluminum frame
v Electric tri-phase 4 voltage motors, IP-55
v Class F insulation
v Acessories: outlet nozzle
v Under request: mono-phase electric motors, explosion proof, and
other voltages
v Carcasa de aluminio
v Motor trifasico 4 tensiones, IP-55;
v Aislamiento clase F
v Accesorios: boquilla de salida
v Sob consulta: motor monofasico; motor a prueba de explosion y otras tensiones
DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)
MODELO| A B |@gC| D E F G H J K L M N O |@P|OR| S | QT U \ X z
VTI-100 | 98 | 353|142 | 40 (184 (150|177 | 50 [150|188|329|212|340|140|168|130| 75 | 7 | 19 | 11 |375|295
VTI-200 | 165|450 | 101 | 30 |125| 90 (225 | 42 |105[130 | 364 |256 | 430|154 182 | 85 |114| 9 | 20 | 10 [473|410
VTI-300 | 210 {598 | 140 | 36 |155 (130|298 | 45 | 130|166 | 374 |340| 575|290 [255| 115|118 | 9 | 27 | 13 |623|517
VTI-350 | 226 | 635|162 | 40 |200| 170|323 | 50 [170 |200 | 590 | 355|640 290|315 (140|118 | 9 | 27 | 13 |675|590
VTI-450 | 226 | 635|162 | 40 [200(170|323 | 50 [170|200 | 590 | 355| 640 (290 | 315| 140|118 | 9 | 27 | 13 |675|590
CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS
60 Hz 50 Hz
MODELO | VAZAO MAX. | PRESSAO MAX.| RUIDO | POTENCIA| VAZAO MAX. |PRESSAO MAX.| RUIDO |POTENCIA
MODEL MAX. FLOWRATE| MAX. PRESSURE | NOISE POWER | MAX. FLOWRATE | MAX. PRESSURE |  NOISE POWER kg
(m3/min) mm H,0 dB* **CV (m3/min) mm H,0 dB* *CV
VTI-100 21 160 83 1,5 18 114 75 1 19
VTI-200 26 235 85 2 23 165 77 1 30
VTI-300 38 318 84 3 82 223 77 2 45
VTI-350 55 353 90 5 46 245 84 4 78
VTI-450 70 470 90 7,5 57 320 83 B 82

*Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga *Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan

operating at full charge *Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW



® pressure

\

\

Static pressure

Flowrate

Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, vélidos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m’, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz

® pressure

\

——

Static pressure

Flowrate

Valores nominais indicados conforme norma I1SO 5801, vélidos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m’, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz
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v Aluminum frame
v Eletric mono-phase

v Carcasa de aluminio
v Motor monofasico

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

| E
H,0 (V)

 Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga ¢ Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge  Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW

® pressure

Static pressure

flowrete
Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, validos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/mr, 50Hz e 60Hz

Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz
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COMPRESSOR RADIAL VERTICAL - CRV

RADIAL COMPRESSOR VERTICAL - COMPRESSOR RADIAL VERTICAL

Vista por A

v Carcaca em aluminio

v Motor trifasico

v Isolamento Classe F.

v Sob consulta: outras tensdes

v Aluminum frame

v Eletric tri-phase

v Class F insulation

v Under request: other volteages

[
gD

B
v Carcasa de aluminio -
v Motor trifasico
v Aislamiento clase F.
v Sob consulta: otras tensiones
DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)
MODELO OA B © @D E QF G H | J K L
CRV -3 256 259 283 41 160 06 30 46 46 60 Yo" 390
CRV -4 292 270 316 41 160 06 30 46 46 60 Yo" 450
CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS
60 Hz 50 Hz I
MODELO | VAZAO MAX. [PRESSAO MAX. TENSAO VAZAO MAX. |PRESSAO MAX. TENSAO
MODEL  (MAX. FLOWRATE | MAX. PRESSURE | dB* VOLTAGE | **CV |MAX. FLOWRATE| MAX. PRESSURE | dB* VOLTAGE |**CV| kg
(m3/min) mm H,0 % (m¥min) mm H,0 v)
CRV -3 1,5 1400 68 | 220/380 Yo 1,25 966 65 220/380 v | 9,5
CRV -4 2,8 1590 68 | 220/380 1 2,32 1097 65 220/380 1 | 152

* Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga ¢ Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge e Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del ar en el ventilador en plena carga - **1 CV=0,736 kW

CURVAS DE DESEMPENHO

PERFORMANCE CURVES CURVAS DE DESEMPENO
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Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, vélidos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m:, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz




v Carcaca em aluminio £|°f I n ©
v Motor monofésico ou trifasico o e @_ - K

v Isolamento classe F \ ?)

v Sob consulta: outras tensdes c G

v Aluminium frame D H

v Electric tri-phase or v Carcasa de aluminio E I
mono-phase motors v Motor monofasico o trifdsico

v Class F Insulation v/ Aislamiento clase F

v Under request: other voltages v Sob consulta: otras tensiones

VSD - 20 239 110 7 118 226 7 175 216 236 70 274 72
VSD - 30/35 275 154 15 136 280 9 198 220 247 127 337 100

VAZAO MAX. |PRESSAO MAX. TENSAO
MAX. FLOWRATE | MAX. PRESSURE VOLTAGE *CV kg
(m3/min) mm H,0 V)

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

, 110/220

2 pélos 20 81 81 | 220/380 | 1/2
VSD-20 11 18 72 | 110/220 | 1/8
4 polos 1 18 72 | 220/380 | 1/6
VSD-20 75 9 67 | 110/220 | 1/35
6 polos 75 9 67 | 220/380 | 1/35
\é%%[gg 31 87 84 | 200/380 | 1
X%%;gg 16 18 75 | 220/380 | 0,33
\é%%[g’s‘r’ 34 100 84 | 200/380 | 1
X%%[gg 17 28 75 | 220/380 | 0,33

® pressure

Static pressure

Flowrate

Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, validos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m¢, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz




v Aluminum frame v Carcasa de aluminio

v Tri-phase eletric IP-44 v Motor trifasico, IP-44
v Class F insulation v Aislamiento clase F
v Acessories: outlet nozzle and air throttle device v Accesorios: boquilla de salida y regulador del aire

VSC-20 88 104 128 112 91 68 7 186 228 7 239 90

VSC-30 104 127 150 150 127 104 9 218 276 14 300 97

VAZAO MAX. |PRESSAO MAX. TENSAO
MAX. FLOWRATE | MAX. PRESSURE VOLTAGE | **CV | kg
(m3/min) mm H,O V)

* Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga ¢ Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge e Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

VSC-20 10,5 62 87 220/380 | 1/6

VSC-30 15 60 90 220/380 | 1/2

® pressure

Static pressure

flowrete
Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, validos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/mr, 50Hz e 60Hz

Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz
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VENTILADOR CENTRIFUGO - VHF

CENTRIFUGAL FAN - VENTILADOR CENTRIFUGO

o

U
ISR

v Carcaga em chapa ago carbono

v Motor em aluminio

v Motor trifasico, IP-55, 60 Hz,
220/380/440/760 v, 2 polos,
isolamento Classe F.

v Carbon steel plate casing

v Aluminum electric motor v Carcaca en chapa de acero carbon

v 3 phase electric motor, IP-55,60hz v Motor en glqm/n/o
220/380/440/760 v, 2 poles, v Motor trifasico, IP-55,60Hz, 220/380/440/760 v,
class F insulations 2 polos, aislamiento clase F.

DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)

MODELO| A |[@B| C | D | E | F | G| H | I |@J| K| L |@GM|N| O |P|Q|BR|OS|T| U | OBV | OX
VHF - 100| 726 | 778 | 485 | 512 | 460 | 364 | 302 | 302 | 340(186,8/ 146 | 5 | 8 | 56 [87,5|112| 73 |125| 10 | 5 [166,8| 162 | 10
VHF - 150 793 [866,4| 525 | 565 | 527 | 422 | 360 | 302 | 340|226 |175| 5 | 9 | 56 [112,8 140|87,5|176| 10 | 5 [195,8| 200 | 10
VHF - 300| 726 | 778 | 485 | 512 | 635 | 560 | 435 | 302 | 340|325 |152| 5 | 9 [114|152|112| - |194| 10 | 5 [171,0/ 306 | 10
CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS
60 Hz 50 Hz I
MODELO | VAZAO MAX. |[PRESSAO MAX. TENSAO VAZAO MAX. [PRESSAO MAX. TENSAO
MODEL |MAX. FLOWRATE | MAX. PRESSURE | dB* VOLTAGE *CV | MAX. FLOWRATE | MAX. PRESSURE | dB* VOLTAGE *CV kg
(m3/min) mm H,O (V) (m3/min) mm HO (V)
VHF - 100 26 798 94 [220/380/440| 4,0 21 550 93 | 220/380/440| 4,0 | 45
VHF - 150 45 980 94 | 220/380/440| 7,5 37 676 93 |220/380/440| 5,0 | 62
VHF - 300 55 800 96 |[220/380/440| 10,0 45 552 94 | 220/380/440| 7,5 | 95
PERFORMANCE CURVES CURVAS DE DESEMPENO
mmH,0 ~
50 Hz * pressao 60 Hz
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Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, validos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/m-, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz



v Carcaga em chapa ago carbono

v Motor em aluminio

v Motor trifasico, IP-55, 60 Hz,

220/380/440/760 v,
isolamento Classe F.

v Carbon steel plate casing
v Aluminum electric motor
v 3 phase electric motor, IP
220/380/440/760 v,
class F insulations

-55,60hz

L ——
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v Caja en chapa de acero carbon
v Motor en aluminio
v Motor trifasico, IP-55,60Hz,
220/380/440/760 v,
aislamiento clase F.

VHF-200 | 635 | 325 | 314 | 300 | 300 | 750 | 650 | 619 (410 | 10 | 130 | 130 | 12 | 292 | 200 | - - |256|282| 9 =
VHF-400 | 755 | 400 | 368 | 308 | 300 (1203{1108|1004| 639 | 20 | - ° 9 | 380|240 | 164 | 164 | 298 | 328 | 15 | 275
VHF-500 | 923 | 468 | 456 | 394 | 530 [1186|1020| 879 | 660 | 20 | - ° 9 | 434|318 |208| 208|394 | 416 | 15 | 354

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

VAZAO MAX. |PRESSAO MAX. TENSAO
MAX. FLOWRATE | MAX. PRESSURE VOLTAGE *CV
(m3/min) mm H,O (V)

VHFE-200 220/380/

2 polos 83 150 90 440 5,0
VHF-400 220/380/

4 polos 145 310 90 440 10
VHF-500 220/380/

2 polos 260 510 90 440 25

*Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga *Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge *Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW

® pressure

Static pressure

flowrete

Valores nominais indicados conforme norma ISO 5801, validos dentro de uma tolerancia de + 10% a uma densidade de 1,2kg/mr, 50Hz e 60Hz
Shown nominal values were raised under the ISO5801 Standard, and were valid within a tolerance of +- 10%, at an air density of 1,2 kg/m3 ; 50 and 60 Hz
Valores nominales indicados de acuerdo con la norma ISO 5801, vélidos dentro de una tolerancia de + 10% a una densidad de 1,2kg/m3, 50Hz e 60Hz
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v Carcaga em aluminio
v Motor corrente continua 12V, IP - 54
v Isolamento Classe F.
v Aluminum frame v Carcasa de aluminio
v IP - 54, 12V motor continuous current v Motor 12V, corriente continua, IP - 54
v Class F insulation v Aislamiento clase F.

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

VSI-85 52 56 62 12 50W 1,5

Static pressure

flowrete




MOTOR LINHA I

ELECTRIC MOTOR LINE I - MOTOR LINEA I

P (4x)

S
R E =
<) -
Al
=5
t ) 1 —3a
v Carcaga em aluminio T A ¢
v/ IP-54 J
/ Isolamento Classe F id== -
v Dimensoes do flange tipo “FF”, “C” DIN - 5 o el q
v Forma construtiva B3, B14 e B 34 Uem = 1§ W
v Sob consulta: outras polaridades, F
isolamento classe H, com eixo ou - - 1G
flange especial b
Corte: A-A
v Aluminum frame v Carcasa de aluminio
v IP-54 v IP-54
v C{ass F '/'nsu/ation v Aislamiento clase F
v Dimensions of flanges “FF”, “CC” DIN v Dimensiones de la brida tipo “FF”, “CC” DIN
v Construction casing B3, B14 and B34 v Forma constructiva B3, B14 e B 34
v Under request: others polarities, Class H insulation electric v Sob consulta: otras polaridads, aislamiento clase H,
motors, with special shafts and flanges con pivot ou brida especial

DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)

Al B|lcP%leE|F|a|"aa| k|L|monPplor|a|R|s|T|u|Vv | wlox|y| z

1-50 |80 |63|25| 7 |17 ] - | - |50|77| 8 | 6 | 4 | 65|50 |M5|2,5[130[147| 95| - [100| 83|90 |85 |"=as

1-56 |90 | 71|36 | 9 |20 | 3 |7,2|56 | 79| 8 | 6 | 4 | 65|50 |M5|2,5|157|177|106| 3 |[110] 91 |110|94 | s

163 [100| 80 |40 | 11|23 | 4 | 85|63 | 88| 8 | 6 | 4 | 75| 60 |M5|2,5168(191|120| 4 [120]100|114|97 |"=as
CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

MODELO POLOS TENSAO CONJ.NOM. | RENDIMENTO | CAPACITOR
MODEL *CV | POLES| RPM | VOLTAGE In (A) Ip/In TORQUE EFFICIENCY CAPACITOR kg
) (kgf x cm) 100% (ocF)

1720 3410 | 110/220 | 0,44/0.22 | 2.8 110 42 8.0 1.9

|50 L1720 2 3400 | 220/380 | 0,34/0,20 | 3,3 1,10 53 - 19

1740 1650 | 110/220 | 0,42/021 | 1,6 1,40 30 8,0 19

1720| 4 [1670 | 220/380 | 0,5/0,29 | 2,3 224 45 - 19

1/6 3440 | 110/220 | 1,10/0,55 | 3,0 3,45 60 10,0 2.9

1/6 | 2 [3430 | 220/380 | 0,69/0,40 | 5,0 3,45 64 - 2.9

60Hz | !-56 g 1620 | 110/220 | 1,00/0,55 | 1,9 5,55 50 8,0 2.9

176 | 4 [1600 | 220/380 | 0,98/0,56 | 2,3 7,50 53 - 2.9

173 3390 | 110/220 | 1,60/0,80 | 6,2 7,25 57 250 41

172 | 2 [3390 | 220/380 | 2,50/1,44 | 3,4 10,50 65 - 41

1-63 4 1630 | 110/220 | 1,80/0,90 | 1,9 11,00 53 20.0 41

173 | 4 |[1630 | 220/380 | 1,70/0,98 | 2,7 14,50 60 - 41

1720 2675 | 115/230 | 0,20/0,13 | 2,0 1.34 40 8.0 )

|50 |12 2 [2670 | 230/440 | 0,31/0,15 | 2,6 1,34 49 - 19

1/30 1400 | 115/230 | 0,37/0,19 | 1,4 1,54 28 8,0 19

1730 | 4 [1392 | 230/440 | 0,45/0,26 | 2,0 2,46 42 - 1.9

1/6 2712 | 115/230 | 0,99/0,49 | 2,7 3,85 50 10 2.9

50Hz | | g5 | 15 2 2700 | 230/440 | 0,72/0,49 | 3,2 4,42 60 - 2.9

178 1370 | 115/230 | 0,62/0,36 | 1,4 6,10 48 8,0 2.9

178 | 4 |[1388 | 230/440 | 0,90/0,45 | 2,0 8,25 50 - 2.9

173 2650 | 115/230 | 1,44/0,88 | 2.4 8,00 55 30 41

63 |15 2 2650 | 230/440 | 1,56/0,78 | 2,9 9,01 57 - 41

174 1355 | 115/230 | 0,62/0,72 | 2,2 12,10 50 30 41

174 | 4 |[1335 | 230/440 | 1,53/0,88 | 2,6 16,00 58 - 41

**1CV=0,736 kW




Carcaga em aluminio

IP-54

Motor 4 pdlos
Sob consulta: motor 6 pdlos; motor classe de isolamento H;
com eixo especial e outras tensdes

IP-54

AN

v
v
v Isolamento classe F
v
v/

Aluminum frame

Class F insulation
4 poles electric motor
Under request: 6 poles, Class H insulation electric motors,

with special shafts and other voltages

Rosca BSP

F

"» ool
=L

DIMENSOES (MM) DIMENSIONS (MM) DIMENSIONES (MM)

v Carcasa de aluminio

v

v Aislamiento clase F
v’ Motor 4 polos
v Sob consulta: 6 polos; motor clase de aislamiento H,

IP-54

.

com pivot especial y otras tensiones

s

N1

E/
QJ

50 205 44 32 75 64 17y 90 13,5 12
56 255 54 46 92 75 %" 100 16 14
63 272 54 46 92 75 %" 120 16 14

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

60 Hz

mg 191(? 110/120

SF-50 275 ou/or 1/20
LU 68 220/380
1/38 43
mg 191(? 110/120

SF-56 275 ou/or 1/6
1/24 68 220/380
1/38 43
1715 110 110/120
1718 90

SF-63 124 68 275 ou/or 1/3
— = 220/380

RPM TORQUE TENSAO =GV kg
SPEED TORQUE VOLTAGE




o ] M5x0,8 (4x)
/ 3
; iile e -
{\ =6 [—
Z I g ! :
@ ! == =
N Z \ 25
== = | e
33,6-——=33,6— L27’5,
. 280 191
v Carcaga em aluminio s
v Motor monofésico ou trifasico IP-54 ’
@10g6 | . |50
v Isolamento classe F 1\, ’
v/ Engrenagens em aco ~ ,é% N
v Mancais do motor: rolamento de esfera com dupla blindagem S Jos

v Mancais do redutor: buchas de bronze sinterizadas
v Sob consulta: outras reducdes; eixo de saida especial e rolamentos nos mancais do redutor

v Aluminum frame

v IP-54 mono-phase and tri-phse electric motors

v Class F insulation

v Steel gear

v Motor with double shield ball bearings

v Speed reducer with syntherized slipping bearings

v Under request: other reductions; output special shafts and reducer with ball bearings

v Carcasa de aluminio

v Motor monofdsico o trifasico IP-54

v Aislamiento clase F

v Engranaje de acero

v Casquillo del motor: cojinete de esfera com doble blindage

v Casquillos del reductor: cojinetes de bronce sinterizados

v Sob consulta: otras reducciones; pivot de salida especial; base de fijacion y cojinetes en los casquillos del reductor

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

TENSAO
VOLTAGE
(V)

TORQUE
TORQUE
(kgf x cm)

ROTAGAO
SPEED
(RPM)

n

1/7,6 110/220

1/7,6 217 18 220/380 1/15
1/11,5 143 15 110/220 1/35
1/11,5 143 27 220/380 1/15
1/15 110 20 110/220 1/35
1/15 110 35 220/380 1/15
1/27,5 60 36 110/220 1/35
1/27,5 60 50 220/380 1/15
1/49,7 32 60 110/220 1/35
1/49,7 32 80 220/380 1/15
1/70,9 23 80 110/220 1/35
1/70,9 23 80 220/380 1/15
1/100 16 80 110/220 1/35
1/100 16 80 220/380 1/15

*Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga *Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge *Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW




v Carcacga em aluminio
v Motor monofasico ou trifasico, IP-54
v Isolamento classe F

v Engrenagens em ago
v Mancais do motor: rolamento de esfera com dupla blindagem
v Mancais do redutor: buchas de bronze sinterizadas

v Sob consulta: outras redugdes; eixo de saida

MOTORREDUTOR MR-63

SPEED REDUCERS - MOTOREDUCTOR

Rosca 12" BSP

especial; base de fixagdo e rolamentos nos mancais do redutor

Steel gear

AN NA NN S

Aluminum frame
IP-54 mono-phase and tri-phse electric motors
Class F insulation

Motor with double shield ball bearings
Speed reducer with syntherized slipping bearings
Under request: other reductions; output special shafts;

foot mounting and reducer with roller bearings

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

J114

234
e 32 |
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Corte A-A

v Carcasa de aluminio
v Motor monofdsico o trifasico IP-54
v Aislamiento clase F
v Engranaje de acero
v Casquillo del motor: cojinete de esfera com doble blindage
v Casquillos del reductor: cojinetes de bronce sinterizados
v Sob consulta: otras reducciones; pivot de salida especial;
base de fijacion y cojinetes en los casquillos del reductor

60 Hz 50 Hz
REDUGAO ROTACAO TORQUE TENSAO ROTACAO TORQUE TENSAO
REDUCTION SPEED TORQUE VOLTAGE “*CV SPEED TORQUE VOLTAGE **CV kg
(RPM) (kgf x cm) (V) (RPM) (kgf x cm) (V)

1/3,3 530 32 110/220 1/4 450 32 115/230 1/6 4.0
1/3,3 530 42 220/380 1/3 450 42 230/400 1/4 4,0
1/5 350 48 110/220 1/4 298 48 115/230 1/6 4,0
1/5 350 64 220/380 1/3 298 64 230/400 1/4 4,0
1/10 175 97 110/220 1/4 149 97 115/230 1/6 4,0
1/10 175 128 220/380 1/3 149 128 230/400 1/4 4,0
1/17,5 100 170 110/220 1/4 85 170 115/230 1/6 4,0
1/17,5 100 224 220/380 1/3 85 224 230/400 1/4 4,0
1/20 87 194 110/220 1/4 74 194 115/230 1/6 4,0
1/20 87 256 220/380 1/3 74 256 230/400 1/4 4,0
1/25 70 242 110/220 1/4 60 242 115/230 1/6 4,0
1/25 70 320 220/380 1/3 60 320 230/400 1/4 4,0
1/35 50 339 110/220 1/4 41 339 115/230 1/6 4,0
1/35 50 364 220/380 1/3 41 364 230/400 1/4 4,0
1/49 35 200 110/220 1/4 30 200 115/230 1/6 4,0
1/49 35 200 220/380 1/3 30 200 230/400 1/4 4,0
1/60 29 150 110/220 1/4 25 150 115/230 1/6 4,0
1/60 29 150 220/380 1/3 25 150 230/400 1/4 4,0

**1 CV=0,736 Kw
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v Motor trifasico 2 pdlos 1 ] + + T - * J
v/ Isolamento classe F h K e H [ N —
v Sob consulta: motor 4 ou 6 poélos e outras tensdes J ‘ G . B
v 2 poles tri-phase eletric motor v Motor trifasico 2 polos
v Class F insulation v Aislamiento clase F
v Under request: 4 and 6 poles electric motors, and other voltages v Sob consulta: motor 4 o 6 polos y otras tensiones
DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)
RV -12 88 132 52 74 4 344 144 117 318 126 56 168
RV - 13 104 104 91 112 7 380 122 180 399 267 119 228
CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS
8,3 21,2 74 | 110/220 | 2,20/1,10 | 1/20 | 3,1 Chapa de aco 21
P B 8,3 21,2 74 | 220/380 | 0,69/0,39 | 1/20 | 3,1 | ~ b2 %€ 8% 7oy
RV 24,6 80 82 | 110/220 | 1,11/0,64 | 1/4 12 Alumini 54
=1 24,6 80 82 | 220/380 | 1,6/0,92 | 1/2 | 12 uminio 57
RV - 12 7,0 13,5 60 | 115/230 | 0,40/0,26 | 1/20 | 3,1 Chapa de aco 21
coks ; 7.0 13.5 60 | 230/400 | 0,60/0,38 | 1/20 | 3,1 | = ora %€ 8% 751
RV - 13 19,5 52,1 82 | 110/220 1,2/0,7 1/4 | 3,1 Aluminio 54
19,5 52,1 82 | 220/380 1,84/1,0 1/2 | 3.1 54

*Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga *Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge *Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW
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Flowrate




Duplo estagio
v Carcaca em chapa de ago com pintura eletrostatica
v Motor 220V monofasico, IP-00

v Isolamento classe F

v Sob consulta: outras tensdes

Dual stage Doble estdgio

v/ Eletrostatic painting steel plates casing v Carcasa de chapa de acero con pintura electrostatica
v IP-00, eletric 220 V mono-phase motors v Motor 220 V monofasico, IP-00

v Class F insulation v Aislamiento classe F

v Under request: other voltages v Sob consulta: otras tensiones

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

VCA,300 7,5 106 220 66 |0,50( 1/45
2 Polos
VCA,SOO 6,0 61 220 60 |0,35| 1/45
4 Pdlos

* Valores medidos a 1 metro de distancia da entrada de ar no ventilador em plena carga ¢ Shown values measured at 1 meter distance from the air intake of fan
operating at full charge e Valores medidos a 1 metro de alejamiento de la entrada del aire en el ventilador en plena carga - ** 1 CV=0,736 kW

* Pressure * Pressure

e e
2 3
g 8
N N
Q Q
o Q
IS IS
3 5
9] %)

Flowrate Flowrate




v Carcaga em aluminio

v Motor monofasico ou trifasico, IP-54

v Isolamento classe F

v Sob consulta: outras tensdes

v Aluminum frame

v IP-54 electric mono-phase and
tri-phase motors

v Class F insulation

v Under request: Under request:
other voltages

.. Para motobomba trifasica

a dimensao (L) sera: 150mm
For pumps using tri-phase
motors, the dimension (L) will
be 150mm.

v Carcasa de aluminio

v’ Motor monofasico o trifasico, IP-54
v Aislamiento clase F

v Sob consulta: otras tensiones

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

177 (L)

———0103 42 {‘

LP Tt

Rosca 12"BSP

=120

v
!

@95
@110
>
@122

Tela de protecéo

~=—7/095

1
o
Q7 (4x) “’!

Nivel do liquido

o
wn

Altura do fundo do reservatério

100 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
150 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
170 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
200 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
250 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
300 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
350 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
100 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
150 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
170 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
200 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
250 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
300 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
350 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8

**1 CV=0,736kW

Static pressure

Flowrate




Rosca BSP

B (Rosca)

Niple em PVC
PVC Nipple
Niple de PVC

galvanizado

Tela em ago

Curva a 90° em PVC ¢/ rosca BSP
90° PVC curve, BSP thread
Curva de PVC 902, hilo BSP

DIMENSOES (mm) DIMENSIONS (mm) DIMENSIONES (mm)

Filtro 170 157 136 11/4”
Filtro 170 157 136 1%
Filtro 170 157 136 2
Curva 114 11/4” 114 -
Curva 137 1% 137 -
Curva 165 2 165 -
Niple 58 11/4” 25 -
Niple 60 1% 25 -
Niple 70 2 30 -
Niple 75 2% 30 -

Instalado na entrada de ar,
filtra as particulas sdlidas do
ambiente, protegendo a
turbina do compressor radial

Installed in the air intake of
machine to protect the rotor
from the solid particles present
in the ambient air

Instalado en la admision del
aire para proteger el rotor
contra las particulas sdlidas
del ambiente

SN
oo _
= 164 | 2 | 6 | 204 | 280 | 266
@ 157 | 2 | 6 | 155|224 | 215
Pino do regulador de ar Valvula de alivio (macho) Rosca 2” BSP
(VI0001) (V10008)
c I
Porca da valvula
W { (VI0004) ‘ | ‘
B o o
‘\‘ ‘\‘\ N
Anel de retengao = = -
s =
== =
&LE =
Y/ L Disco regulador de ar [ BT
/AR T
(V)
Valvula de alivio (fémea) Rosca 2” BSP

Mola do regulador de ar

(VI0008)
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QD (4x) 45 w Reduz o nivel de ruido em 5 dB (A)
‘| “ | 5 dB(a) noise reduction
Reduce el ruido em 5 dB(a)
OA L
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Flange para conexao de tubo ou mangueira
) + z Either hose or pipe flange connection

Flange para coneccion de tuberia o manga
@ C (2x)
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FREQUENCIA NO MUNDO

50Hz

América do Sul

Argentina

Bolivia

Chile

Guiana Francesa
Paraguai

Uruguai

América Central

Barbados
Guadalupe
Jamaica
Martinica

Europa

Albania
Alemanha
Austria
Bélgica
Bulgaria
Republica Checa
Eslovaquia
Dinamarca
Espanha
Finlandia
Franca
Gibraltar
Grécia
Holanda
Hungria
Irlanda
Islandia
Italia e San Marino
lugoslavia
Luxemburgo
Malta
Noruega
Pol6énia
Portugal
Reino Unido
Roménia
Russia
Suécia
Suica

Africa
Acores
Afars Issas
Africa do Sul
Alto Volta
Angola
Argélia
Benin
Burundi
Canarias
Camaroes

Republica Popular do Congo
Costa do Marfin
Eqgito

Etiopia

Gabao

Gambia

Gana

Guiné (Rep)
Guiné Bissau
Guiné Equatorial
Libia

Madeira (ilha)
Malavi

Mali

Malgaxe
Mauritania
Mauricio (ilha)
Marrocos
Mocambique
Niger

Nigéria

Quénia
Republica Centro Africana
Ruanda
Senegal

Serra Leoa
Somadlia

Sudao
Tanzénia
Tchade

Togo

Tunisia

Uganda
Zambia
Zimbawe

Zaire

Asia
Bangladesch
Brunei
Campuchea (Camboja)
China Popular
Chipre
Cingapura
Coveite
Emirados Arabes Unidos
Hong Kong
Iémen
india
Indonésia
Ira
Iraque
Israel
Japao
Jordania
Laos
Libano
Macau
Malasia
Mongdlia
Nepal
Paquistao

Seychelles
Siria

Sri Lanka
Tailandia
Turquia
Vietham

Oceania

Australia

Fiji

Nova Caledobnia
Novas Hébridas
Papua Nova Guiné
Nova Zelandia

60Hz

Brasil
Colémbia
Equador
Guiana
Peru
Suriname
Venezuela

Bahamas

Beliza

Bermuda

Costa Rica

Cuma EI Salvador
Guatemala
Honduras

Haiti

llhas Cayman
Nicaragua

Porto Rico
Republica Domenicana
Trinidad & Tobago

Canada
Estados Unidos
México

Libéria

Arabia Saudita
Afeganistao
Bahrain
Coréia
Filipinas
Taiwan
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