: Para motobomba trifasica
a dimenséo (L) sera: 150mm
For pumps using three-phase
motors, the dimension (L) will
be 150mm.

v/ Carcaca em aluminio Electric three-phase 4 voltage motors, IP-55

v/ Motor monofasico ou trifasico, IP-54
v Isolamento classe F
v Sob consulta: outras tensdes

v Aluminum frame

v’ IP-54 electric mono-phase and
three-phase motors

v Class F insulation

v Under request: other voltages

v Carcasa de aluminio

v Motor monofasico o trifasico, IP-54
v Aislamiento clase F

v Sob consulta: otras tensiones

CARACTERISTICAS FEATURES CARACTERISTICAS

Rosca 12"BSP

I
a95 Nivel do liquido
2110
@122
@95 41‘%
- 7_'_’4 o

Tela de protecéo

Altura do fundo do reservatério

100 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
150 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
170 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
200 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
250 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
300 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
350 4200 6000 220/380 0,69/0,39 1/6 3,8
100 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
150 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
170 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
200 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
250 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
300 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8
350 3500 3850 230/400 0,60/0,28 1/10 3,8

“*1 CV=0,736kW

Static pressure

Flowrate
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